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ПОЛНАЯ УВЕРЕННОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ
АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ESD OТ ELORA.

Аббревиатура ESD означает «Электростатический 
разряд» (Electro Static Discharge)
Это означает быстрый, сильный разряд 
электрического тока, вызванный большой 
разностью потенциалов в электроизолирующих 
материалах. Часто разность потенциалов 
является результатом накопления статического 
электричества, которое незаметно для человека. 
Даже малейший заряд может повлечь за собой 
выход из строя электронных компонентов.

Сложный комплекс мер способствует 
противодействию этой опасности. Например, 
рабочие зоны, защищенные от статического 
электричества EPA  (Electrostatic
Protected Area) постоянно производят 
контролируемое заземление электростатического 
заряда.
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Диссипативная рабочая одежда, антистатические 
повязки со спиральным проводником, а также 
антистатические инструменты – вот стандартные 
компоненты такой рабочей зоны. Данные 
инструменты имеют соответствующую маркировку. 

Инструменты ESD, производимые ELORA 
соответствуют ESD стандарту DIN IEC 61340-
5-1. Они оснащены ручками из специального 
электропроводного материала, поверхностное 
сопротивление которого находится в пределах от 
106 до 109 Ом.
Размер рукоятки обеспечивает необходимый 
контакт с поверхностью руки пользователя, чтобы 
гарантировать, что электростатическая разрядка 
будет проходить в «мягкой» форме, и не повлияет 
на чувствительные материалы и компоненты, 
так что все электронные схемы сохранятся в 
полностью функциональном состоянии, не взирая 
на механическое воздействие человека.

Внимание:
Инструменты ELORA ESD  не предназначены для работы с 
устройствами под напряжением! 
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Всеобъемлющий ассортимент губцевого 
инструмента ELORA отвечает всем требованиям 
профессиональных пользователей. 
Антистатические, эргономичные нескользящие 
двухкомпонентные рукоятки способствуют 
безопасному использованию инструмента 
и оптимальной передаче усилия. Губцевый 
инструмент ESD ELORA доступен с самым 
разнообразным исполнением формы рабочей 
головки.

Спецификация продукции. 
Заготовки для шарнирно-губцевого инструмента 
изготавливаются методом горячей штамповки 
с использованием высокоточных форм с 
минимальным значением отклонений. Результатом 
является высокое качество материала, которое, 
благодаря своей молекулярной структуре 
значительно превышает 
качество заготовок, 
изготовленных холодной 
штамповкой. Мы применяем 
индивидуальный выбор 
материала, в зависимости 
от различных требований 
по отношению к зажимному 
и режущему инструменту. 
Зажимной инструмент 
подвергается в работе 
торсионным и изгибающим 
усилиям, а также получает 
сильное воздействие 
на поверхности и края. 
Используя углеродистую сталь С45, 
мы достигаем оптимального 
значения твердости 45 HRC.

 
Режущий инструмент также подвергается 
воздействию мощных усилий, особенно в области 
режущих краев, помимо торсионных и изгибающих 
усилий. Чтобы обеспечить достаточную твердость 
режущей кромки в совокупности с высокой 
гибкостью и устойчивостью к нагрузкам, мы 
применяем высоколегированные стали С60 с 
добавлением Хрома и Ванадия. Максимальная 
твердость режущих кромок достигает 65 
HRC. Благодаря высококлассной обработке 
высокотвердых материалов, мы оснащаем 
часть ассортимента наших кусачек карбидными 
режущими кромками. Они идеально подходят для 
резки как рояльных струн, никелевого провода 
или диодного кабеля, так и стекловолокна, 
которое все больше используется в электронной 
промышленности и авиастроении.

Мы достигаем совершенства формы и 
бескомпромиссной твердости режущих кромок 
посредством процесса традиционной закалки, 
и впечатляющего внешнего вида посредством 
последующей обработки поверхности. И так с 
каждым инструментом.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ELORA-ESD. 
ПРОДУМАННОСТЬ ВПЛОТЬ ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ.

двойная плоская 
пружина

противоскользящая поверхность 
обеспечивает оптимальный контакт с рукой 

антистатическая 
эргономичная рукоятка

пазовый шарнир обеспечивает долгую 
режущую способность инструмента без 
риска возникновения люфта

антибликовая поверхность 
благодаря черному 
защитному покрытию и 
зеркальной полировке
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Двойной треугольник и значение 
напряжения.

Маркировка изолированных 
инструментов, содержащая 
двойной треугольник, указывает, 
что они подходят для работы под 
напряжением.  Цифры указывают 
максимально допустимое 
напряжение в Вольтах.

Символ VDE GS

Данный символ указывает, что 
маркированный им инструмент был 
испытан на предмет безопасности в 
отношении потенциально-опасных 
воздействий –  электричества, физической 
опасности, тепла, радиации и других 
видов опасности. Символ является 
эквивалентом требований VDE (Германия) 
и сопоставим со стандартами ЕС и всего 
мира, и подтверждает, что соблюдены все 
требования по предельным допускам.

ИЩИТЕ СИМВОЛЫ –
УКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

2. Испытание ударом

Изолирующий материал инструментов VDE ELORA подвергают ударному 
тесту. При температуре окружающей среды +25°С и после пребывания 
в течение 2 часов при температуре -25°С, проводится испытание на 
предмет устойчивости изоляционного материала толчкам и ударам после 
воздействия температуры. По условиям испытаний в результате не должно 
быть трещин, повреждений и отслоений изолирующего материала.

3. Испытание на сцепление

Даже при больших нагрузках изоляционный материал должен крепко 
держаться на поверхности инструмента. Сперва инструмент помещают 
на 168 часов под температуру 70°С. Затем проверяют силу сцепления 
изоляционного материала с поверхностью, которая должна выдерживать 
усилие на растяжение в 500 Н.

4. Испытание на огнестойкость

В течение испытания, инструмент подвергается воздействию открытого 
огня в течение 10 секунд. После того, как источник огня убирают, пламя, 
создаваемое изоляцией не должно превышать 120 мм в течение периода 
в 20 секунд.

5. Испытание давлением

После помещения на 2 часа под температуру 70°С, изоляционный 
материал инструментов ELORA VDE подвергается воздействию усилия    
20 Н и напряжения 5 000 В в течение трех минут. В течение этого времени 
не должно наблюдаться пробивных разрядов и разрядов электрической 
дуги на поверхности инструмента либо в воздухе.

1. Испытание напряжением 

Инструменты ELORA VDE тестируются индивидуально напряжением 
10 000 В переменного тока и подходят для работы в системах под 
напряжением до 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока.

Проверка соответствия безопасности стандартам IEC 
на примере плоскогубцев ELORA
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4520-...
БОКОРЕЗЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ 

³³ для работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда
³³ острая головка, максимальная прочность за счет дополнительной индукционной закалки и пазового шарнира, 

с двойной открывающей листовой пружиной, металлическая поверхность отполирована и покрыта антикоррозийным слоем, 
двухкомпонентные антистатические рукоятки, поверхностное сопротивление 106 - 109  Ом

³³ F – с маленькой фаской
³³ O – без фаски
³³ твердость режущих кромок 61 - 63 HRC
³³ изготовлены из специальной инструментальной стали C60 / 1.0601
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 614340-5-1

 

ПЛОСКОГУБЦЫ И ДИАГОНАЛЬНЫЕ КУСАЧКИ 
В АНТИСТАТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ ESD

4510
БОКОРЕЗЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ 

³³ использование в труднодоступных местах при работе с электроникой
³³ острая узкая головка, малогабаритное исполнение с маленькой фаской, максимальная прочность за счет 

дополнительной индукционной закалки и пазового шарнира, с двойной открывающей листовой пружиной, 
металлическая поверхность отполирована и покрыта антикоррозийным слоем, двухкомпонентные 
антистатические рукоятки, поверхностное сопротивление 106 - 109 Ом

³³ твердость режущих кромок 61-63 HRC
³³ изготовлены из специальной инструментальной стали C60 / 1.0601
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 614340-5-1

Код Артикул Средний, мм / AWG Мягкий, мм / AWG l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4510010001000 4510-F E 2K 0,8 / 20 1,5 / 15 120 1 91

Код Артикул Средний, мм / AWG Мягкий, мм / AWG l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4520010001000 4520-F E 2K 0,8 / 20 1,5 / 15 120 1 91

4520030001000 4520-O E 2K 0,6 / 22 1,5 / 15 120 1 92

4550-...
БОКОРЕЗЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ 

³³ для работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда
³³ острая головка, максимальная прочность за счет дополнительной индукционной закалки и пазового шарнира, с двойной 

открывающей листовой пружиной, металлическая поверхность отполирована и покрыта антикоррозийным слоем, 
двухкомпонентные антистатические рукоятки, поверхностное сопротивление 106 - 109  Ом

³³ М – с фаской
³³ F – с маленькой фаской
³³ O – без фаски
³³ твердость режущих кромок 61-63 HRC
³³ изготовлены из специальной инструментальной стали C60 / 1.0601
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 614340-5-1

Код Артикул Твердый, мм / AWG Средний, мм / AWG Мягкий, мм / AWG l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4550020001000 4550-M E 2K 0,3 / 28 1,0 / 18 1,5 / 15 125 1 96

4550010001000 4550-F E 2K - 1,0 / 18 1,5 / 15 125 1 95

4550030001000 4550-O E 2K - 0,8 / 20 1,5 / 15 125 1 95

4760
БОКОРЕЗЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ 

³³ для работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда
³³ острая головка, максимальная прочность за счет дополнительной индукционной закалки 

и пазового шарнира, с двойной открывающей листовой пружиной, металлическая поверхность 
отполирована и покрыта антикоррозийным слоем, двухкомпонентные антистатические рукоятки, 
поверхностное сопротивление 106-109 Ом

³³ твердость режущих кромок 61-63 HRC
³³ изготовлены из специальной инструментальной стали C60 / 1.0601
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 614340-5-1

Код Артикул Средний, мм / AWG Мягкий, мм / AWG l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4760010001000 4760-F E 2K 1,5 / 15 2,0 / 12 135 1 143
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4530-...
БОКОРЕЗЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ для работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда
³³ овальная головка, максимальная прочность за счет дополнительной индукционной закалки и пазового шарнира, 

с двойной открывающей листовой пружиной, металлическая поверхность отполирована и покрыта антикоррозийным 
слоем, двухкомпонентные антистатические рукоятки, поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ М – с фаской
³³ F – с маленькой фаской
³³ O – без фаски
³³ твердость режущих кромок 61-63 HRC
³³ изготовлены из специальной инструментальной стали C60 / 1.0601
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 614340-5-1

Код Артикул Твердый, мм / AWG Средний, мм / AWG Мягкий, мм / AWG l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4530020001000 4530-M E 2K 0,4 / 26 1,0 / 18 1,5 / 15 125 1 98

4530010001000 4530-F E 2K - 1,0 / 18 1,5 / 15 125 1 95

4530030001000 4530-O E 2K - 0,8 / 20 1,5 / 15 125 1 98

4540
БОКОРЕЗЫ ESD С ПРУЖИНОЙ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ПРОВОЛОКИ

³³ с зажимной пружиной для обрезки проволоки, для работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда
³³ овальная головка c пружиной для удержания проволоки, с фаской, максимальная прочность за счет индукционной 

закалки и пазового шарнира, с двойной открывающей листовой пружиной, металлическая поверхность отполирована 
и покрыта антикоррозийным слоем, двухкомпонентные антистатические рукоятки, 
поверхностное сопротивление 106 - 109 Ом

³³ твердость режущих кромок 61-63 HRC
³³ изготовлены из специальной 

инструментальной стали C60 / 1.0601
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9654, 

ESD: DIN IEC 614340-5-1

Код Артикул Твердый, мм / AWG Средний, мм / AWG Мягкий, мм / AWG l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4540020001000 4540-M E 2K 0,4 / 26 1,0 / 18 1,5 / 15 125 1 96

4730
БОКОРЕЗЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ для работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда
³³ овальная головка, с фаской, максимальная прочность за счет индукционной закалки и пазового шарнира, 

с двойной открывающей листовой пружиной, металлическая поверхность отполирована и покрыта антикоррозийным 
слоем, двухкомпонентные антистатические рукоятки, поверхностное сопротивление 106 - 109 Ом

³³ твердость режущих кромок 61-63 HRC
³³ изготовлены из специальной инструментальной стали C60 / 1.0601
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 614340-5-1

Код Артикул Твердый, мм / AWG Средний, мм / AWG Мягкий, мм / AWG l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4730020001000 4730-M E 2K 0,4 / 26 1,0 / 18 1,5 / 15 120 1 101

4560
БОКОРЕЗЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ для работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда
³³ овальная головка, с фаской, максимальная прочность за счет индукционной закалки и пазового шарнира, 

с двойной открывающей листовой пружиной, металлическая поверхность отполирована и покрыта антикоррозийным 
слоем, двухкомпонентные антистатические рукоятки, поверхностное сопротивление 106 - 109 Ом

³³ твердость режущих кромок 61-63 HRC
³³ изготовлены из специальной инструментальной стали C60 / 1.0601
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 614340-5-1

Код Артикул Твердый, мм / AWG Средний, мм / AWG Мягкий, мм / AWG l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4560020001000 4560-M E 2K 0,7 / 21 1,5 / 15 2,0 / 12 135 1 155
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4620
БОКОРЕЗЫ ESD КАРБИДНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ предназначены для резки очень твердых материалов,  максимальная прочность и оптимальное распределение нагрузки 
режущих кромок, для работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда

³³ овальная головка, с фаской, максимальная прочность за счет карбидного слоя и пазового шарнира, с двойной 
открывающей листовой пружиной, металлическая поверхность отполирована и покрыта антикоррозийным слоем, 
двухкомпонентные антистатические рукоятки, поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ твердость режущей кромки – 84-86 HRA
³³ материал – хромованадиевая сталь 80 CrV2 / 1.2235 

и специальный твердый сплав 
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 614340-5-1

Код Артикул Очень твердый (рояльная струна), 
мм / AWG Твердый, мм / AWG Средний, мм / AWG l/мм 

T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

4620020001000 4620-M E 2K 0,6 / 22 1,0 / 18 2,0 / 12 125 1 98

4640
КУСАЧКИ ESD УГЛОВЫЕ КАРБИДНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ применяются для отрезания почти заподлицо очень твердой проволоки, могут использоваться как в горизонтальной, 
так и в вертикальной плоскости при работе с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда

³³ прямая, компактная, прочная головка, максимальная износостойкость за счет карбидного слоя и пазового шарнира, 
с двойной открывающей листовой пружиной, металлическая поверхность отполирована и покрыта антикоррозийным 
слоем, двухкомпонентные антистатические рукоятки, 
поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ твердость режущей кромки – 84-86 HRA
³³ материал – хромованадиевая сталь 80 CrV2 / 1.2235 

и специальный твердый сплав 
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 614340-5-1

Код Артикул Очень твердый (рояльная струна), 
мм / AWG Твердый, мм / AWG Средний, мм / AWG l/мм 

T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

4640010001000 4640-F E 2K 0,6 / 22 1,0 / 18 2,0 / 12 120 1 93

4630
БОКОРЕЗЫ ESD КАРБИДНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ применяются для отрезания очень твердой проволоки почти заподлицо в труднодоступных местах, для работ  
с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда

³³ острая узкая головка со шлицем и маленькой фаской, компактное исполнение, максимальная прочность за счет 
карбидного слоя и пазового шарнира, с двойной открывающей листовой пружиной, металлическая поверхность 
отполирована и покрыта антикоррозийным слоем, двухкомпонентные антистатические рукоятки, 
поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ твердость режущей кромки – 84-86 HRA
³³ материал – хромованадиевая сталь 80 CrV2 /1.2235 и специальный твердый сплав 
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 614340-5-1

Код Артикул Очень твердый (рояльная струна),     
мм / AWG Твердый, мм / AWG Мягкий, мм / AWG l/мм 

T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

4630010001000 4630-F E 2K 0,4 / 26 0,8 / 20 1,8 / 13 125 1 99

4600
КУСАЧКИ ESD ТОРЦЕВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ 

³³ применяются для отрезания проволоки почти заподлицо, для работ с деталями, 
подверженными воздействию электростатического заряда

³³ широкая головка, длинные режущие кромки с маленькой фаской,  максимальная прочность за счет 
индукционной закалки и пазового шарнира, с двойной открывающей листовой пружиной, 
металлическая поверхность отполирована и покрыта антикоррозийным слоем, двухкомпонентные 
антистатические рукоятки, поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ твердость режущей кромки – 61-63 HRC
³³ изготовлены из высококачественной инструментальной стали C60 / 1.0601
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 614340-5-1

Код Артикул Твердый, мм / AWG Средний, мм / AWG Мягкий, мм / AWG l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4600010001000 4600-F E 2K 0,5 / 24 1,2 / 16 1,6 / 14 125 1 113
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4590
КУСАЧКИ ESD  УГЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ применяются для отрезания проволоки почти заподлицо, могут использоваться как в горизонтальной,  
так и в вертикальной плоскости при работе с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда

³³ широкая головка, длинные режущие кромки с маленькой фаской,  максимальная прочность за счет индукционной закалки 
и пазового шарнира, с двойной открывающей листовой пружиной, металлическая поверхность отполирована и покрыта 
антикоррозийным слоем, двухкомпонентные антистатические 
рукоятки, поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ твердость режущей кромки – 61- 63 HRC
³³ изготовлены из высококачественной 

инструментальной стали C60 / 1.0601
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 614340-5-1

Код Артикул Твердый мм / AWG Средний мм / AWG Мягкий мм / AWG l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4590010001000 4590-F E 2K 0,5 / 24 1,2 / 16 1,6 / 14 125 1 126

4580-...
КУСАЧКИ ESD УГЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ применяются для отрезания проволоки почти заподлицо, могут использоваться как в горизонтальной, так и в вертикальной 
плоскости при работе с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда

³³ прямая, компактная, прочная головка, максимальная износостойкость за счет индукционной закалки и пазового 
шарнира, с двойной открывающей листовой пружиной, металлическая поверхность отполирована и покрыта 
антикоррозийным слоем, двухкомпонентные антистатические рукоятки, поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ F– с маленькой фаской
³³ O – без фаски
³³ твердость режущей кромки 61-63 HRC
³³ изготовлены из высококачественной 

инструментальной стали C60 / 1.0601
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 614340-5-1

4570
КУСАЧКИ ESD КОНЦЕВЫЕ КОСЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ применяются для отрезания почти заподлицо тонкой мягкой проволоки в труднодоступных местах, 
для работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда

³³ очень узкая головка, с маленькой фаской, максимальная прочность за счет индукционной закалки и пазового 
шарнира, с двойной открывающей листовой пружиной, металлическая поверхность отполирована и покрыта 
антикоррозийным слоем, двухкомпонентные 
антистатические рукоятки, поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ твердость режущей кромки – 61- 63 HRC
³³ изготовлены из хромованадиевой стали 80 CrV2 / 1.2235 
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9654, ESD: DIN IEC 614340-5-1

Код Артикул Средний, мм / AWG Мягкий, мм / AWG l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4570010001000 4570-F E 2K 0,6 / 22 0,8 / 20 130 1 96

4770
КЛЕЩИ ESD ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ

³³ предназначены для снятия изоляции из ПВХ, тефлона и т.д. при работе с деталями, 
подверженными воздействию электростатического заряда

³³ внутренний латунный регулировочный винт, вложенный шарнир, с двойной открывающей листовой пружиной, 
металлическая поверхность отполирована и покрыта антикоррозийным слоем, двухкомпонентные антистатические 
рукоятки, поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ изготовлены из высококачественной 
инструментальной стали C45 / 1.0503

³³ изготовлено в соответствии с ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул Ø мм l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4770000001000 4770-1 E 2K 0,1 - 0,8 150 1 128

Код Артикул Твердый, мм / AWG Средний, мм / AWG Мягкий, мм / AWG l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4580010001000 4580-F E 2K 0,4 / 26 1,0 / 18 1,2 / 16 120 1 94

4580030001000 4580-O E 2K - 0,8 / 20 1,0 / 18 120 1 94
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4740
ПЛОСКОГУБЦЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ применяются для точного захвата и гибки при работе с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда 
³³ прямые длинные губки, плоские концы, пазовый шарнир, с двойной открывающей листовой пружиной, металлическая 

поверхность отполирована и покрыта антикоррозийным слоем, двухкомпонентные антистатические рукоятки, 
поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ гладкие захватные поверхности
³³ изготовлены из высококачественной 

инструментальной стали C45 / 1.0503
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9655, ESD: DIN IEC 61340-5-1

4710-...
ПЛОСКОГУБЦЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ применяются для точного захвата и гибки при работе с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда 
³³ прямые короткие губки, плоские концы, пазовый шарнир, с двойной открывающей листовой пружиной, 

металлическая поверхность отполирована и покрыта антикоррозийным слоем, двухкомпонентные 
антистатические рукоятки, поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ OH – гладкие захватные поверхности, без реза
³³ MH – захватные поверхности с насечкой, с резом
³³ изготовлены из высококачественной 

инструментальной стали C45 / 1.0503
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9655, ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул С насечкой Гладкие l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4710050001000 4710-OH E 2K - x 130 1 92

4710040001000 4710-MH E 2K x - 130 1 95

Код Артикул Гладкие l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4740050001000 4740-OH E 2K x 150 1 132

4720
КРУГЛОГУБЦЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ применяются для точного захвата и гибки при работе с деталями, 
подверженными воздействию электростатического заряда 

³³ короткие губки, круглые концы, пазовый шарнир, с двойной открывающей листовой пружиной, 
металлическая поверхность отполирована и покрыта антикоррозийным слоем, двухкомпонентные 
антистатические рукоятки, поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ гладкие захватные поверхности
³³ изготовлены из высококачественной 

инструментальной стали C45 / 1.0503
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9655, ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул Гладкие l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4720050001000 4720-OH E 2K x 130 1 94

4670
ОСТРОГУБЦЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ, ИЗОГНУТЫЕ

³³ применяются для точного захвата и гибки при работе с деталями, 
подверженными воздействию электростатического заряда 

³³ изогнутые короткие губки, полукруглые концы, пазовый шарнир, с двойной открывающей листовой пружиной, 
металлическая поверхность отполирована и покрыта антикоррозийным слоем, двухкомпонентные 
антистатические рукоятки, поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ гладкие захватные поверхности
³³ изготовлены из высококачественной 

инструментальной стали C45 / 1.0503
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9655, ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул Гладкие l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4670050001000 4670-OH E 2K x 130 1 96
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4660-...
ОСТРОГУБЦЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ применяются для точного захвата и гибки при работе с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда 
³³ короткие прямые губки, полукруглые концы, пазовый шарнир, с двойной открывающей листовой пружиной, 

металлическая поверхность отполирована и покрыта антикоррозийным слоем, двухкомпонентные антистатические 
рукоятки, поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ OH – гладкие захватные поверхности
³³ MH – захватные поверхности с насечкой
³³ изготовлены из высококачественной инструментальной стали C45 / 1.0503
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9655, ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул С насечкой Гладкие l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4660050001000 4660-OH E 2K - x 130 1 96

4660040001000 4660-MH E 2K x - 130 1 97

4680
ОСТРОГУБЦЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ применяются для точного захвата и гибки при работе с деталями, 
подверженными воздействию электростатического заряда 

³³ длинные прямые губки, полукруглые концы, пазовый шарнир, с двойной открывающей листовой пружиной, 
металлическая поверхность отполирована и покрыта антикоррозийным слоем, двухкомпонентные 
антистатические рукоятки, поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ захватные поверхности с насечкой
³³ изготовлены из высококачественной инструментальной стали C45 / 1.0503
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9655, ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул С насечкой l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4680040001000 4680-MH E 2K x 155 1 129

4690
ОСТРОГУБЦЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ, ИЗОГНУТЫЕ

³³ применяются для точного захвата и гибки при работе с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда 
³³ изогнутые длинные губки, полукруглые концы, пазовый шарнир, с двойной открывающей листовой пружиной, 

металлическая поверхность отполирована и покрыта 
антикоррозийным слоем, двухкомпонентные антистатические 
рукоятки, поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ захватные поверхности с насечкой
³³ изготовлены из высококачественной инструментальной стали C45 / 1.0503
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9655, ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул С насечкой l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4690040001000 4690-MH E 2K x 155 1 129

4700
ОСТРОГУБЦЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ, ЗАГНУТЫЕ

³³ применяются для точного захвата и гибки при работе с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда 
³³ очень тонкие прямые длинные губки, полукруглые концы, пазовый шарнир, с двойной открывающей листовой 

пружиной, металлическая поверхность отполирована и покрыта антикоррозийным слоем, двухкомпонентные 
антистатические рукоятки, поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ гладкие  захватные поверхности
³³ изготовлены из высококачественной 

инструментальной стали C45 / 1.0503
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 9655, ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул Гладкие l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

4700050001000 4700-OH E 2K x 150 1 128

Больше бокорезов для электроники 
вы найдете на стр. 289
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ОТВЕРТКИ В АНТИСТАТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ ESD

600-IS...ESD
ОТВЕРТКА ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ под винт с прямым шлицем

³³ для работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда

³³ полностью закаленное и хромированное жало, наконечник с антикоррозийным покрытием

³³ антистатическая рукоятка с вращающимся колпачком, 
поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ жало изготовлено из высококачественной хром-ванадий-молибденовой стали

³³ изготовлена в соответствии с DIN 91953, DIN EN 100-015/1, ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул Шлиц, мм S T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

0600086002000 600-IS 0,8x60 ESD 0,2 x 0,8 60 157 6 16

0600126002000 600-IS 1,2x60 ESD 0,2 x 1,2 60 157 6 16

0600156002000 600-IS 1,5x60 ESD 0,25 x 1,5 60 157 6 16

0600186002000 600-IS 1,8x60 ESD 0,3 x 1,8 60 157 6 16

0600256002000 600-IS 2,5x60 ESD 0,4 x 2,5 60 157 6 16

0600257502000 600-IS 2,5x75 ESD 0,4 x 2,5 75 172 6 20

0600301002000 600-IS 3,0x100 ESD 0,5 x 3,0 100 197 6 20

0600301502000 600-IS 3,0x150 ESD 0,5 x 3,0 150 247 6 23

0600302402000 600-IS 3,0x240 ESD 0,5 x 3,0 240 337 6 30

0600401002000 600-IS 4,0x100 ESD 0,8 x 4,0 100 197 6 25

0600401502000 600-IS 4,0x150 ESD 0,8 x 4,0 150 247 6 30

0600452502000 600-IS 4,5x250 ESD 0,8 x 4,5 250 347 6 33

610-PH...ESD
ОТВЕРТКА ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ под винт с крестообразным шлицем

³³ для работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда

³³ полностью закаленное и хромированное жало, наконечник с антикоррозийным покрытием

³³ антистатическая рукоятка с вращающимся колпачком, 
поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ жало изготовлено из высококачественной хром-ванадий-молибденовой стали

³³ изготовлена в соответствии с DIN 91953, DIN EN 100-015/1, ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул S T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

0610000002002 610-PH 000 ESD 60 157 6 12

0610000002001 610-PH 00 ESD 60 157 6 12

0610000002000 610-PH 0 ESD 60 157 6 13

0610000012000 610-PH 1 ESD 60 157 6 23

0610000012001 610-PH 1x185 ESD 185 282 6 45

0610000012002 610-PH 1x285 ESD 285 382 6 600

625-...ESD
ОТВЕРТКА ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ под винт с внутренним шестигранником

³³ для работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда

³³ полностью закаленное и хромированное жало, наконечник с антикоррозийным покрытием

³³ антистатическая рукоятка с вращающимся колпачком,  
поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ жало изготовлено из высококачественной хром-ванадий-молибденовой стали

³³ изготовлена в соответствии с DIN 91953, DIN EN 100-015/1, ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул S T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

 0625000072000 625-0,7 ESD 50 147 6 14

 0625000092000 625-0,9 ESD 50 147 6 14

 0625000132000 625-1,3 ESD 50 147 6 14

 0625000152000 625-1,5 ESD 50 147 6 14

 0625000202000 625-2,0 ESD 50 147 6 14

 0625000252000 625-2,5 ESD 60 157 6 16

 0625000302000 625-3,0 ESD 60 157 6 16

 0625000352000 625-3,5 ESD 60 157 6 17

 0625000402000 625-4,0 ESD 60 157 6 19
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625-KU...ESD
ОТВЕРТКА ESD СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ

³³ под винт с внутренним шестигранником

³³ для работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда

³³ полностью закаленное и хромированное жало, наконечник с антикоррозийным покрытием

³³ антистатическая рукоятка с вращающимся колпачком, 
поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ жало изготовлено из высококачественной хром-ванадий-молибденовой стали

³³ изготовлена в соответствии с DIN 91953, DIN EN 100-015/1, ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул S T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

0625000151000 625-KU 1,5 ESD 50 147 6 14

0625000201000 625-KU 2,0 ESD 50 147 6 14

0625000251000 625-KU 2,5 ESD 60 157 6 14

0625000301000 625-KU 3,0 ESD 60 157 6 14

630-...ESD
ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ под винт с внешним шестигранником

³³ для работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда

³³ полностью закаленное и хромированное жало, наконечник с антикоррозийным покрытием

³³ антистатическая рукоятка с вращающимся колпачком, 
поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ жало изготовлено из высококачественной хром-ванадий-молибденовой стали

³³ изготовлена в соответствии с DIN 91953, DIN EN 100-015/1, ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул S T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

0630000252000 630-2,5 ESD 60 157 6 21

0630000302000 630-3,0 ESD 60 157 6 22

0630000322000 630-3,2 ESD 60 157 6 22

0630000352000 630-3,5 ESD 60 157 6 23

0630000402000 630-4,0 ESD 60 157 6 24

0630000452000 630-4,5 ESD 60 157 6 25

0630000502000 630-5,0 ESD 60 157 6 26

0630000552000 630-5,5 ESD 60 157 6 27

620-TTX...ESD
ОТВЕРТКА ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ подходит для самым маленьких винтов с внутренним шлицевым пазом  TORX® со стопорным штифтом, 
предназначена для работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда

³³ полностью закаленное и хромированное жало, наконечник с антикоррозийным покрытием

³³ антистатическая рукоятка с вращающимся колпачком, 
поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ жало изготовлено из высококачественной хром-ванадий-молибденовой стали

³³ изготовлена в соответствии с DIN 91953, DIN EN 100-015/1, ESD: DIN IEC 61340-5-1

³³ TORX®= зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США

Код Артикул T T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

0620000073000 620-TTX 7 ESD 1,99 50 147 6 13

0620000083000 620-TTX 8 ESD 2,31 60 157 6 13

0620000093000 620-TTX 9 ESD 2,50 60 157 6 13

0620000103000 620-TTX10 ESD 2,74 80 177 6 13

0620000153000 620-TTX15 ESD 3,27 80 177 6 13
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620-TX...ESD
ОТВЕРТКА ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ подходит для самым маленьких винтов с внутренним шлицевым пазом  TORX® 

³³ для работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда

³³ полностью закаленное и хромированное жало, наконечник с антикоррозийным покрытием

³³ антистатическая рукоятка с вращающимся колпачком, 
поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ жало изготовлено из высококачественной хром-ванадий-молибденовой стали

³³ изготовлена в соответствии с DIN 91953, DIN EN 100-015/1, ESD: DIN IEC 61340-5-1

³³ TORX®= зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США

Код Артикул T T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

0620000012000 620-TX 1 ESD 0,84 50 147 6 13

0620000022000 620-TX 2 ESD 0,94 50 147 6 13

0620000032000 620-TX 3 ESD 1,12 50 147 6 13

0620000042000 620-TX 4 ESD 1,30 50 147 6 13

0620000052000 620-TX 5 ESD 1,42 50 147 6 13

0620000062000 620-TX 6 ESD 1,67 50 147 6 13

0620000072000 620-TX 7 ESD 1,99 50 147 6 13

0620000082000 620-TX 8 ESD 2,31 60 157 6 13

0620000092000 620-TX 9 ESD 2,50 60 157 6 13

0620000102000 620-TX 10 ESD 2,74 80 177 6 13

0620000152000 620-TX 15 ESD 3,27 80 177 6 15

0620000202000 620-TX 20 ESD 3,86 100 197 6 15

   

Больше отверток для электроники 
вы найдете на стр. 290
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5170-STE, 5180-STE, 5190-STE
ПИНЦЕТЫ ESD ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЕ

³³ предназначены для удержания, позиционирования и распайки горизонтально 
либо вертикально расположенных цилиндрических деталей 

³³ матово-черное покрытие, поверхности обхвата с насечкой, 
поверхностное сопротивление 106 – 109 Ом

³³ изготовлены из нержавеющей стали, антимагнетизм, кислотостойкость

³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

³³ изготовлено в соответствии с ESD: DIN IEC 61340-5-1

ПИНЦЕТЫ В АНТИСТАТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ ESD

Код Артикул Концы губок l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5170000007000 5170-STE Ø 0,8 мм, овальные 120 6 14

5180000007000 5180-STE Ø 1,5 мм, овальные 120 6 14

5190000007000 5190-STE Ø 1,5 мм скошенные, полукруглые 120 6 14

5210-STE
ПИНЦЕТЫ ESD ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЕ

³³ предназначены для высокоточных монтажных работ

³³ матово-черное покрытие, с внутренней вертикальной выемкой, до Ø 2мм, 
поверхности обхвата с насечкой, поверхностное сопротивление  106 – 109 Ом

³³ нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие

³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

³³ изготовлено в соответствии с ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5210000007000 5210-STE 120 6 14

5160-STE, 5240-STE
ПИНЦЕТЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ предназначены для высокоточных  монтажных работ

³³ матово-черное покрытие, гладкие поверхности захвата, 
очень тонкие прямые наконечники,  поверхностное сопротивление  106 – 109 Ом

³³ нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие

³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

³³ изготовлено в соответствии с ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5160000007000 5160-STE 120 6 14

5240000007000 5240-STE 140 6 20

 
5260-STE, 5270-STE, 5280-STE
ПИНЦЕТЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ предназначены для высокоточных монтажных работ

³³ матово-черное покрытие, гладкие поверхности зажима и захвата, 
поверхностное сопротивление  106 – 109 Ом

³³ нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие

³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

³³ изготовлено в соответствии с ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул Концы губок l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5260000007000 5260-STE загнутые, очень тонкие 122 6 20

5270000007000 5270-STE загнутые с изломом, очень тонкие 122 6 20

5280000007000 5280-STE загнутые с обратным изломом, очень тонкие 122 6 20
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5330-STE, 5340-STE
ПИНЦЕТЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ предназначены для высокоточных монтажных работ

³³ матово-черное покрытие, гладкие поверхности захвата, 
поверхностное сопротивление  106 – 109 Ом

³³ нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие

³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

³³ изготовлено в соответствии с ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул Концы губок l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5330000007000 5330-STE изогнутые, очень тонкие 108 6 12

5340000007000 5340-STE прямые, очень тонкие 108 6 12

5350-STE
ПИНЦЕТЫ ESD ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ предназначены для высокоточных монтажных работ

³³ матово-черное покрытие, гладкие поверхности зажима и захвата, плоские, 
очень длинные тонкие наконечники, поверхностное сопротивление  106 – 109 Ом

³³ нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие

³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

³³ изготовлено в соответствии с ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5350000007000 5350-STE 130 6 20

5200-STE
ПИНЦЕТЫ ESD ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ

³³ предназначены для высокоточных монтажных работ

³³ матово-черное покрытие, поверхности зажима и обхвата с насечкой, 
плоские, с наконечником для удержания интегральных схем, 
поверхностное сопротивление  106 – 109 Ом

³³ нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие

³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

³³ изготовлено в соответствии с ESD: DIN IEC 61340-5-1

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5200000007000 5200-STE IC 120 6 14

600-S15
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ESD

³³ 15 предметов

³³ в черном пластиковом ящике с двухцветным пенным ложементом

³³ TORX®= зарегистрированная торговая марка 
Acument Intellectual Properties, LLC. США

Код Артикул В наборе Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0600500151000 600-S15 Бокорезы ESD для электроники, ESD 4560-ME 2K, 4530-OE 2K 
Плоскогубцы ESD для электроники, ESD 4710-OH E 2K 
Острогубцы ESD для электроники , ESD 4660-OH E 2K 
Отвертки для электроники, ESD 600-IS 0,8x60, 1,5x60, 2,5x60 
Отвертки для электроники, ESD 610-PH 000x60, 00x60, 0x60 
Отвертки для электроники под шлиц TORX®, ESD 620-TX 5, 6, 7 
Пинцеты, ESD 5330-STE, 5340-STE

1 2100
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БОКОРЕЗЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

432
БОКОРЕЗЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ овальная головка, крепление внахлест, с двойной листовой пружиной

³³ с изолированными рукоятками из ПВХ

³³ антикоррозийное покрытие, полированная головка

³³  изготовлены из высококачественной инструментальной стали C60 / 1.0601

Код Артикул Описание l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0432000000000 432 режущие кромки со скосом 110 1 83

435
БОКОРЕЗЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ острая головка, крепление внахлест, с двойной листовой пружиной

³³ с изолированными рукоятками из ПВХ

³³ антикоррозийное покрытие, полированная головка

³³ изготовлены из высококачественной инструментальной стали C60 / 1.0601

Код Артикул Описание l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0435000000000 435 режущие кромки со скосом 110 1 83

Плоскогубцы и бокорезы в антистатическом 
исполнении ESD вы найдете на стр. 278-283
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ОТВЕРТКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

600-IS...
ОТВЕРТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ под винт с прямым шлицем

³³ притупленное хромированное жало, наконечник с дополнительным покрытием

³³ двухкомпонентная нескользящая рукоятка с  вращающимся колпачком

³³ материал жала – хром-ванадий-молибденовая сталь  73MoV5 / 1.2381

Код Артикул Шлиц, мм T T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

0600012601000 600-IS 1,2x60 0,25 x 1,2 60 153 6 11

0600015601000 600-IS 1,5x60 0,23 x 1,5 60 153 6 11

0600018601000 600-IS 1,8x60 0,3 x 1,8 60 153 6 11

0600020601000 600-IS 2,0x60 0,4 x 2,0 60 153 6 11

0600025751000 600-IS 2,5x75 0,4 x 2,5 75 168 6 11

0600030101000 600-IS 3,0x100 0,5 x 3,0 100 193 6 16

0600030151000 600-IS 3,0x150 0,5 x 3,0 150 243 6 19

0600035101000 600-IS 3,5x100 0,6 x 3,5 100 193 6 20

0600040101000 600-IS 4,0x100 0,8 x 4,0 100 193 6 24

0600040151000 600-IS 4,0x150 0,8 x 4,0 150 243 6 31

610-PH...
ОТВЕРТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ под винт с крестообразным  шлицем

³³ притупленное хромированное жало с серым наконечником

³³ двухкомпонентная нескользящая рукоятка с  вращающимся колпачком

³³ материал жала – хром-ванадий-молибденовая сталь  73MoV5 / 1.2381

Код Артикул T T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

0610000001003 610-PH 000 60 153 6 12

0610000001002 610-PH 00 60 153 6 12

0610000001000 610-PH 0 60 153 6 13

0610000011000 610-PH 1 80 173 6 23

612-PZ...
ОТВЕРТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ под винт с крестообразным  шлицем

³³ притупленное хромированное жало, наконечник с дополнительным покрытием

³³ двухкомпонентная нескользящая рукоятка с  вращающимся колпачком

³³ материал жала – хром-ванадий-молибденовая сталь  73MoV5 / 1.2381

Код Артикул T T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

0612000001000 612-PZ 0 60 153 6 13

0612000011000 612-PZ 1 80 173 6 23

620-TX...
ОТВЕРТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ под винт TORX® с внутренним шлицевым пазом

³³ притупленное хромированное жало, наконечник с дополнительным покрытием

³³ двухкомпонентная нескользящая рукоятка с  вращающимся колпачком

³³ материал жала – хром-ванадий-молибденовая сталь  73MoV5 / 1.2381 

³³ TORX®= зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США

Код Артикул T T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

0620000051000 620-TX 5 1,42 60 153 6 13

0620000061000 620-TX 6 1,67 60 153 6 13

0620000071000 620-TX 7 1,99 60 153 6 13

0620000081000 620-TX 8 2,31 60 153 6 13

0620000091000 620-TX 9 2,5 60 153 6 13

0620000101000 620-TX 10 2,74 60 153 6 13

0620000151000 620-TX 15 3,27 60 153 6 15

0620000201000 620-TX 20 3,86 80 173 6 22
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616-S6
НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ 6 предметов

³³ в пластиковом ящике

³³ притупленное хромированное жало, наконечник с дополнительным покрытием

³³ двухкомпонентная нескользящая рукоятка с  вращающимся колпачком

³³ материал жала – хром-ванадий-молибденовая сталь  73MoV5 / 1.2381

Код Артикул В наборе Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0616500601000 616-S6 Отвертка для электроники
600-IS 1,5x60, 1,8x60, 2,5x75, 3,0x100
610-PH 0x60, 00x60

1 299

617-S6
НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ 6 предметов

³³ в пластиковом ящике

³³ притупленное хромированное жало, наконечник с дополнительным покрытием

³³ двухкомпонентная нескользящая рукоятка с  вращающимся колпачком

³³ материал жала – хром-ванадий-молибденовая сталь  73MoV5 / 1.2381

Код Артикул В наборе Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0617500601000 617-S6 Отвертка для электроники 
600-IS 2,5x75, 3,0x100, 4,0x100 
610-PH 0x60, 00x60, 1x80

1 325

618-S6
НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ 6 предметов

³³ в пластиковом ящике

³³ притупленное хромированное жало, наконечник с дополнительным покрытием 

³³ двухкомпонентная нескользящая рукоятка с  вращающимся колпачком

³³ материал жала – хром-ванадий-молибденовая сталь  73MoV5 / 1.2381

Код Артикул В наборе Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0618500601000 618-S6 Отвертка для электроники 
620-TX 6x60, 7x60, 8x60, 9x60, 10x60, 15x60

1 305

Отвертки для электроники в антистатическом 
исполнении ESD вы найдете на стр. 284-286

Подходящее намагничивающее/размагничивающее 
устройство вы найдете на стр. 263
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ТРИММЕРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

635-...
ТРИММЕР ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ ПЛАСТИКОВЫЙ 

³³ предназначен для установки и настройки электронных деталей
³³ прецизионная рукоятка с центрирующей кнопкой
³³ антимагнитный и антистатический
³³ РТ – с пластиковым наконечником
³³ ВТ – с латунным наконечником
³³ полипропиленовая рукоятка
³³ пластиковое жало изготовлено из поликарбоната и смеси АБС 1.2242

Код Артикул Шлиц, мм T T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

0635000121000 635-PT 1,2x65 0,5 x 1,2 65 150 6 8

0635000151000 635-PT 1,5x65 0,5 x 1,5 65 150 6 8

0635000241000 635-PT 2,5x65 0,7 x 2,4 65 150 6 8

0635000102000 635-BT 1,0x65 0,5 x 1,0 65 150 6 8

0635000152000 635-BT 1,5x65 0,7 x 1,5 65 150 6 8

0635000202000 635-BT 2,0x65 0,5 x 2,0 65 150 6 8

0635000252000 635-BT 2,5x65 0,7 x 2,5 65 150 6 8

642-IS...
ТРИММЕР ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

³³ под винт с прямым шлицем
³³ подходит для винтов с крестообразным шлицем, в особенности для настройки 

высокочастотных устройств, может использоваться в чистых помещениях
³³ прецизионная рукоятка с центрирующей кнопкой
³³ антимагнитный, антистатический, антиадгезивный, устойчив к окислению,  коррозии, 

тепловым нагрузкам, кислоте и старению; обладает более высокой устойчивостью, чем сталь
³³  жало изготовлено из высококачественной тонкой керамики (ультрачистая циркониевая керамика)

Код Артикул Шлиц, мм T T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

0642000092000 642-IS 0,9 0,4 x 0,9 15 100 6 7

0642000132000 642-IS 1,3 0,4 x 1,3 15 100 6 7

0642000182000 642-IS 1,8 0,4 x 1,8 15 100 6 7

0642000262000 642-IS 2,6 0,4 x 2,6 15 100 6 7

642-PH...
ТРИММЕР ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЙ

³³ под винт с крестообразным шлицем
³³ специальный шлиц PH0 с плоским наконечником
³³ предназначен для настройки высокочастотных устройств, 

может использоваться в чистых помещениях
³³ прецизионная рукоятка с центрирующей кнопкой
³³ антимагнитный, антистатический, антиадгезивный, устойчив к окислению,  коррозии, 

тепловым нагрузкам, кислоте и старению; обладает более высокой устойчивостью, чем сталь
³³ жало изготовлено из высококачественной тонкой керамики (ультрачистая циркониевая керамика)

Код Артикул T T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

0642000001000 642-PH0 15 100 6 7

0642000001001 642-PH0 spec. 15 100 6 7

641-...
ТРИММЕР ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ 4 В 1 КЕРАМИЧЕСКИЙ

³³ под винт с прямым шлицем и крестообразным шлицем типа PH
³³ специальный шлиц PH 1,7 с плоским наконечником
³³ предназначен для настройки высокочастотных устройств,  

может использоваться в чистых помещениях
³³ 4 универсальных жала из высококачественной тонкой 

керамики для вставки в рукоятку
³³ антимагнитный, антистатический, антиадгезивный, устойчив к окислению, 

коррозии, тепловым нагрузкам, кислоте и старению; обладает более высокой устойчивостью, чем сталь
³³ жало изготовлено из высококачественной тонкой керамики (ультрачистая циркониевая керамика)

Код Артикул G T T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

 0641000011000 641-1 0,9,  1,8 1,7 спец., 0 15 110 6 14

 0641000021000 641-2 0,9,  1,8,  2,6 1,7 спец. 15 110 6 14
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ПИНЦЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ И ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

5170-ST, 5180-ST, 5190-ST
ПИНЦЕТЫ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ предназначены для удержания, позиционирования и распайки вертикально 
либо горизонтально расположенных цилиндрических компонентов 

³³ антибликовое матовое покрытие, поверхности обхвата с насечками

³³ изготовлен из нержавеющей стали, антимагнитный, кислотостойкий

³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

Код Артикул Концы губок l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5170000001000 5170-ST Ø 0,8 мм, овальные 120 6 14

5180000001000 5180-ST Ø 1,5 мм, овальные 120 6 14

5190000001000 5190-ST Ø 1,5 мм скошенные, полукруглые 120 6 14

5110-ST, 5130-ST
ПИНЦЕТЫ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ предназначены для удержания, позиционирования и распайки вертикально 
либо горизонтально расположенных цилиндрических компонентов 

³³ антибликовое матовое покрытие, поверхности захвата с насечками
³³ изготовлены из нержавеющей стали, антимагнитный, кислотостойкий
³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

Код Артикул Концы губок l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5110000001000 5110-ST Ø 5 мм, inside round 145 6 28

5130000001000 5130-ST Ø 5 мм oblique, half round 145 6 28

5210-ST
ПИНЦЕТЫ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ предназначены для высокоточных монтажных работ
³³ антибликовое матовое покрытие, с внутренней вертикальной выемкой, 

до Ø 2мм, поверхности обхвата с насечками
³³ нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие
³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5210000001000 5210-ST 120 6 24

5120-ST
ПИНЦЕТЫ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ предназначены для высокоточных монтажных работ
³³ применяются для удержания, позиционирования и распайки вертикально 

либо горизонтально расположенных цилиндрических компонентов
³³ антибликовое матовое покрытие, наконечники с изгибом под углом 90°,  

поверхности обхвата с насечками
³³ нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие
³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5120000001000 5120-ST 145 6 28

5160-ST, 5240-ST
ПИНЦЕТЫ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ предназначены для высокоточных монтажных работ
³³ антибликовое матовое покрытие, очень тонкие прямые наконечники, 

поверхности захвата и зажима с насечками
³³ нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие
³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5160000001000 5160-ST 120 6 16

5240000001000 5240-ST 140 6 20
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5260-ST, 5270-ST, 5280-ST
ПИНЦЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ предназначены для высокоточных монтажных работ
³³ антибликовое матовое покрытие, 

поверхности захвата с насечками
³³ нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие
³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

Код Артикул Концы губок l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5260000001000 5260-ST загругленные, очень тонкие 122 6 20

5270000001000 5270-ST закругленные и изогнутые, очень тонкие 122 6 20

5280000001000 5280-ST закругленные и изогнутые, очень тонкие 122 6 20

5330-ST, 5340-ST
ПИНЦЕТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ предназначен для высокоточных монтажных работ
³³ антибликовое матовое покрытие, поверхности захвата с насечками
³³ нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие
³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

Код Артикул Концы губок l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5330000001000 5330-ST curved, extremely fine 108 6 12

5340000001000 5340-ST straight, extremely fine 108 6 12

5350-ST
ПИНЦЕТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ предназначен для высокоточных монтажных работ
³³ антибликовое матовое покрытие, гладкие поверхности захвата, 

плоские, очень тонкие и длинные наконечники
³³ нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие
³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5350000001000 5350-ST 130 6 20

5250
ПИНЦЕТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ 

³³ предназначен для высокоточных монтажных работ
³³ антибликовое матовое покрытие, прямоугольной формы, 

гладкие поверхности зажима и захвата, ширина 2 мм
³³ нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие
³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5250000000000 5250 122 6 14

5200-ST
ПИНЦЕТ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ

³³ предназначен для высокоточных монтажных работ
³³ антибликовое матовое покрытие, поверхности обхвата с насечками, 

с наконечником для удержания интегральных схем
³³ нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие
³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5200000001000 5200-ST 120 6 14

294

07



5220-ST, 5290-ST, 5300-ST
ПИНЦЕТЫ ЗАХВАТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ предназначены для высокоточных монтажных работ
³³ антибликовое матовое покрытие, поверхности обхвата с насечками
³³ нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие
³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

Код Артикул Поверхности l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5220000001000 5220-ST прямоугольная форма, плавный ход, концы губок шириной 5 мм 120 6 14
5290000001000 5290-ST прямоугольная форма, плавный ход, концы губок шириной 5 мм 145 6 28

5300000001000 5300-ST прямоугольная форма, плавный ход, концы губок шириной 5 мм, 
покрыты ПВХ красного цвета 145 6 28

5370-ST
ПИНЦЕТЫ SMD ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ для работы с компонентами поверхностного монтажа корпусов типа PCB, 
SOT, а также монолитных интегральных схем

³³ антибликовое матовое покрытие, гладкие поверхности захвата 
³³ нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие
³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5370000000000 5370-ST 115 6 12

5380-ST
ПИНЦЕТЫ SMD ЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

³³ применяются для монтажа компонентов шириной до 1мм и корпусов SOT
³³ антибликовое матовое покрытие, гладкие поверхности зажима и захвата
³³ поверхности захвата с насечкой , нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие
³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5380000000000 5380-ST 115 6 14

5140-ST, 5150-ST, 5360-ST
ПИНЦЕТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

³³ предназначены для высокоточных монтажных работ
³³ антибликовое матовое покрытие, поверхности захвата 

с насечкой, зубчатая поверхность обхвата
³³ нержавеющие, антимагнитные, кислотостойкие
³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

Код Артикул Концы губок: l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5140000001000 5140-ST прямые, внутренняя поверхность с насечкой, закругленные, ширина 3 мм 120 6 14

5150000001000 5150-ST прямые, ввнутренняя поверхность с насечкой, закругленные, ширина 3 мм 145 6 24

5360000001000 5360-ST маленькие и круглые, ширина 2,5мм, внутренняя поверхность с насечкой, 
длинная ручка 140 6 20

5310-ST, 5320-ST
ПИНЦЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

³³ предназначен для высокоточных монтажных работ
³³ антибликовое матовое покрытие, поверхности захвата с насечкой, 

зубчатая поверхность обхвата
³³ нержавеющий, антимагнитный, кислотостойкий
³³ материал – специальная хромоникелевая сталь

Код Артикул Концы губок: l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

5310000001000 5310-ST заостренные, изогнутые, внутренняя поверхность с насечкой, с направляющим штифтом 155 6 18

5320000001000 5320-ST заостренные, прямые, внутренняя поверхность с насечкой, с направляющим штифтом 155 6 18

Подходящее намагничивающее/размагничивающее 
устройство вы найдете на стр. 263

Пинцеты в антистатическом исполнении ESD 
вы найдете на стр. 287-288
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ, КАБЕЛЬНЫЕ НОЖИ

1095
СЪЕМНИК ИЗОЛЯЦИИ

³³ предназначен для проводов диаметром от 0,5 до 6 мм

³³ для автоматической зачистки внутренних проводов

³³ со шкалой длины зачистки от 5 до 12 мм

³³ встроенные боковые ножи

³³ режущие лезвия изготовлены из специальной закаленной стали

³³ рукоятки изготовлены из черного пластика

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

1095000000000 1095 150 1 112

1080, 1081, 1082
НОЖ КАБЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

³³ модели 1080-1081: для проводов диаметром от 4 до 28 мм

³³ модель 1082: для проводов от 8 до 28 мм

³³ для точного, быстрого и безопасного снятия изоляции для всех видов 
круглых проводов, для зачистки одновременно по кругу и по длине

³³ лезвие в прозрачном пластиковом футляре

³³ лезвие изготовлено из специальной закаленной стали, 
черная пластиковая рукоятка

Код Артикул Лезвие: l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

1080000000000 1080 двойное лезвие, прямое и крючкообразное 170 1 80

1081000000000 1081 одинарное лезвие, прямое 170 1 80

1082000000000 1082 внутренне лезвие 130 1 70

Клещи для снятия изоляции в антистатическом исполнении 
ESD для электроники вы найдете на стр. 281

Больше клещей для снятия изоляции 
вы найдете на стр. 305-319

1094
СЪЕМНИК ИЗОЛЯЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

³³ предназначен для проводов диаметром от 0,2 до 6 мм

³³ автоматическая подстройка под диаметр провода

³³ со шкалой длины зачистки от 5 до 12 мм

³³ встроенные боковые ножи для проводов диаметром до 2 мм 

³³ режущие лезвия изготовлены из специальной закаленной стали

³³ рукоятки изготовлены из черного пластика

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

1094000000000 1094 200 1 126
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1083
ЗАЧИСТИТЕЛЬ КРУГЛЫХ ПРОВОДОВ

³³ для круглых проводов  диаметром от 8 до 13 мм 
(напр., NYM 3 x 1,5 мм² до 5x2,5 мм²)

³³ для обрезания заподлицо даже в труднодоступных местах, 
таких как распределительные коробки

³³ автоматическая подстройка под глубину реза

³³ лезвие изготовлено из специальной закаленной стали, 
черная пластиковая рукоятка

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

1083000000000 1083 128 1 44

281
НОЖ ДЛЯ КАБЕЛЯ

³³ складное лезвие

³³ длина лезвия 90 мм

³³ твердость режущего лезвия 54-56 HRC

³³ с деревянной рукояткой

³³ изготовлен из пружинной стали C67 / 1.0603

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0281000000000 281 200 6 74

281-KZ
НОЖ ДЛЯ КАБЕЛЯ

³³ с двумя выдвижными частями, лезвием и шилом

³³ длина лезвия 65 мм, длина шила 70 мм

³³ твердость режущего лезвия 54-56 HRC

³³ с деревянной рукояткой

³³ изготовлен из пружинной стали C67 / 1.0603

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0281000021000 281-KZ 165 6 83

Инструмент для снятия изоляции в исполнении VDE 
вы найдете на стр. 309
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Ножницы для кабелей в исполнении VDE 
вы найдете на стр. 309

498-7
НОЖНИЦЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

³³ для резки проводов диаметром до 10 мм

³³ пружинный механизм с функцией блокировки одной рукой

³³ красные рукоятки из ударопрочного пластика

³³ материал – нержавеющая сталь

Код Артикул l/мм 
T

l/Inch 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0498000076000 498-7 160 6,25 1 120

496
НОЖНИЦЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

³³ для резки медного, стального и алюминиевого кабеля

³³ максимальное сечение кабеля - 16 мм²

³³ полированная головка

³³ черные рукоятки с электроизоляцией

³³ изготовлены из специальной 
хром-ванадиевой стали

Код Артикул l/мм 
T

l/Inch 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0496000003000 496 210 8,5 1 361
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467-...
КЛЕЩИ ОБЖИМНЫЕ

³³ для опрессовки штекеров типа Western

³³ для одновременного резания и удаления оболочки 
с плоских, неэкранированных кабелей

³³ высокое качество опрессовки за счет 
принудительной блокировки (с отпиранием)

³³ с дополнительной функцией удаления изоляции 
с круглых кабелей

³³ закаленная сталь с антикоррозийным покрытием, 
желтые пластиковые рукоятки

³³ изготовлены из специальной хромованадиевой стали

Код Артикул Описание l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0467000012000 467-1 для обжима 
8P8C/RJ-45,  
6P6C/RJ-12,  
6P4C/RJ-11,  
6P2C/RJ-11

190 1 363

0467000022000 467-2 для обжима   
8P8C/RJ-45,  
6P6C/RJ-12,  
6P4C/RJ-11,  
4P4C & 4P2C

190 1 38

0467000017000 467-E1 Запасное лезвие для 467-1 15 1 1

0467000027000 467-E2 Запасное лезвие для 467-2 15 1 1

466A-...
ПЛОСКОГУБЦЫ ОБЖИМНЫЕ

³³ для опрессовки втулочных наконечников согласно DIN 46228, 1 и 4 часть

³³ с боковыми кусачками и зачистителями для мягких проводов

³³ красные рукоятки из ПВХ с электроизоляцией

³³ изготовлены из высококачественной стали C45 / 1.0503

Код Артикул Для кабельных наконечников 
Ø, мм

l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0466000255100 466A-2,5 0,25-2,5 155 1 198

0466001605100 466A-16,0 0,50-16,0 220 1 310

466I-...
ВТУЛОЧНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

³³ оловянное покрытие

³³ раскисленная медь (SF-Cu) согласно DIN 1787

³³ DIN 46228, часть 1

³³ минимальный заказ 1000 шт.

Код Артикул Сечение, мм² l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

0466010051000 466I-0,5 0,5 6 1

0466010071000 466I-0,75 0,75 6 1

0466010101000 466I-1,0 1,0 6 1

0466010151000 466I-1,5 1,5 7 1

0466010251000 466I-2,5 2,5 7 1
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466IH-...
ВТУЛОЧНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

³³ оловянное покрытие, электроизоляция за счет пластикового наконечника

³³ устойчивость к высоким температурам до 110°С

³³ материал – медь (E-Cu) согласно DIN 1787

³³ минимальный заказ 500 шт.

Код Артикул Сечение, мм² l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

0466020051000 466IH-0,5 0,5 8 1

0466020071000 466IH-0,75 0,75 8 1

0466020101000 466IH-1,0 1,0 8 1

0466020151000 466IH-1,5 1,5 8 1

0466020251000 466IH-2,5 2,5 8 1

466S-...
НАБОР ВТУЛОЧНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

³³ поставляется в прозрачной 
пластиковой коробке

³³ изготовлено в соответствии 
с DIN 46228

Код Артикул В наборе Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0466500105100 466S-1 Втулочные наконечники
500x 466I-0,25 
500x 466I-0,34 
500x 466I-0,5 
500x 466I-0,75 
500x 466I-1,0

1 159

0466500255100 466S-2,5 Втулочные наконечники 
500x 466I-0,5 
500x 466I-0,75 
400x 466I-1,0 
300x 466I-1,5 
200x 466I-2,5

1 162

0466500405100 466S-4,0 Втулочные наконечники 
400x 466I-0,75 
300x 466I-1,0 
200x 466I-1,5 
150x 466I-2,5 
100x 466I-4,0

1 173

0466501605100 466S-16,0 Втулочные наконечники 
150x 466I-4,0 
75x 466I-6,0 
75x 466I-10,0 
50x 466I-16,0

1 178

0466510255100 466SH-2,5 Втулочные наконечники 
50x 466IH-0,5 
100x 466IH-0,75 
100x 466IH-1,0 
100x 466IH-1,5 
50x 466IH-2,5

1 96

0466511605100 466SH-16,0 Втулочные наконечники 
50x 466IH-4,0 
20x 466IH-6,0 
20x 466IH-10,0 
10x 466IH-16,0

1 127
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466S 210, 466S 309
НАБОР ВТУЛОЧНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

³³ в прозрачной пластиковой коробке

³³ для опрессовки втулочных наконечников 
согласно DIN 46228 части 1 и 4

³³ с боковыми кусачками и зачистителями 
для мягких проводов

³³ красные рукоятки из ПВХ 
с электроизоляцией

³³ изготовлены из высококачественной 
стали C45 / 1.0503

Код Артикул В наборе Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0466502105100 466S 210 Клещи обжимные
466A-2,5 
Отвертка VDE 
900IS-100 
Втулочные наконечники 
30 шт. каждого 466I-0,25, 0,34, 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5

1 442

0466503095100 466S 309 Клещи обжимные 
466A-16,0 
Отвертка VDE 
900IS-100 
Втулочные наконечники 
50 шт. каждого 466I-0,5, 0,75, 1,0, 1,5 
40x 466I-2,5 
25x 466I-4,0 
20x 466I-6,0 
12 шт. каждого 466I-10,0, 16,0

1 608
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ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

564N
VDE-ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ ДВУХПОЛЮСНЫЙ

³³ предназначен для измерения переменного напряжения от 6В до 1000В и постоянного напряжения от 6 до 1400 В

³³ оптическое, акустическое и вибрационное сигнализирование опасного для жизни напряжения начиная с 35В

³³ индикация полярной фазы на постоянном напряжении

³³ автоматический выбор диапазона измерений, однополюсная индикация напряжение, двухполюсная проверка чередования фаз

³³ проверка электропроводности: 0–50 кОм, звуковой и визуальный сигнал

³³ тестирование диодов

³³ контрольное тестирование FI/RCD (УЗО/ВДТ) 30мА нажатием двух кнопок

³³ белая светодиодная подсветка участка измерения

³³ простой механизм защелки для подгонки разъема питания

³³ практичное использование одной рукой

³³ специальные наконечники также подходят для зажимов типа WAGO

³³ несъемный адаптер тестовых наконечников 4 мм и измерительные приставки GS 38

³³ кончик тестера защищен колпачком

³³ черные резиновые рукоятки

³³ корпус защищен от попадания пыли и влаги

³³ категория перенапряжения CAT IV 1000 V согласно IEC/EN 61243-3:2011-02 (DIN VDE 0682-401)

³³ WAGO= зарегистрированная торговая марка компании WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Минден / Германия

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0564000102100 564N 300 1 408

566-...
VDE-ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ

³³ для переменного тока 125-250В

³³ контактный сенсор для активации функции проверки

³³ в пластиковом корпусе с отверстием для подвески

³³ никелированное жало

³³ изготовлено в соответствии с DIN VDE 0680 Teil 6 1977-02

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0566001500000 566-150 150 6 30

0566001900000 566-190 190 6 40

561
ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ

³³ для переменного тока 120-230В

³³ контактный сенсор в латунной головке для активации функции проверки

³³ прозрачная пластиковая рукоятка с латунной головкой

³³ никелированное изолированное жало

Код Артикул Шлиц, мм S
l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0561000000000 561 0,3x3 65 140 6 15

563
ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ

³³ для переменного тока 120-230В

³³ контактный сенсор в латунной головке для активации функции проверки

³³ прозрачная пластиковая рукоятка с латунной головкой

³³ никелированное изолированное жало

Код Артикул Шлиц, мм S
l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0563000000000 563 0,5x3,5 100 190 6 34
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VDE-ОТВЕРТКИ

900IS-...
VDE-ОТВЕРТКА

³³ под винт с прямым шлицем

³³ жало с антикоррозийным покрытием

³³ ударопрочная рукоятка с отверстием для подвески

³³ до ELORA-арт. 900IS-100 хромованадиевая сталь 
73MoV52 / 1.2381, др. – хромованадиевая сталь 59CrV4 / 1.2242

³³ VDE-изолирована до 1000В согласно EN 60900/IEC 60900:2004, полностью изолированное жало

³³ жало изготовлено в соответствии с DIN ISO 2380-1

Код Артикул Шлиц, мм S T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

0900004252100 900IS-75 0,4 x 2,5 75 150 6 31

0900005302100 900IS-100 0,5x 3,0 100 175 6 37

0900008552100 900IS-12508 0,8 x 5,5 125 220 6 84

0900006352100 900IS-106 0,6 x 3,5 100 175 6 38

0900008402100 900IS-108 0,8 x 4,0 100 175 6 42

0900006282100 900IS-7506 0,6 x 2,8 75 150 6 32

0900010552100 900IS-12510 1,0 x 5,5 125 210 6 84

0900012652100 900IS-150 1,2 x 6,5 150 245 6 104

0900012802100 900IS-175 1,2 x 8,0 175 280 6 160

0900016102100 900IS-200 1,6 x 10,0 200 325 6 270

910PH-...
VDE-ОТВЕРТКА

³³ под винт с крестообразным шлицем

³³ жало с антикоррозийным покрытием

³³ ударопрочная рукоятка с отверстием для подвески

³³ до ELORA-арт. 910PH-0 хромованадиевая сталь 
73MoV52 / 1.2381, др. – хромованадиевая сталь 59CrV4 / 1.2242

³³ VDE-изолирована до 1000В согласно EN 60900/IEC 60900:2004, полностью изолированное жало

³³ жало изготовлено в соответствии с DIN ISO 8764-1 PH

³³
Код Артикул Артикул S T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0910000002100 910PH-0 PH-0 60 140 6 32

0910000012100 910PH-1 PH-1 80 170 6 52

0910000022100 910PH-2 PH-2 100 200 6 86

0910000032100 910PH-3 PH-3 140 255 6 150

0910000042100 910PH-4 PH-4 200 325 6 275

912PZ-...
VDE-ОТВЕРТКА

³³ под винт с крестообразным шлицем

³³ жало с антикоррозийным покрытием

³³ ударопрочная рукоятка с отверстием для подвески

³³ материал - хромованадиевая сталь 73MoV52 / 1.2381, др. – хромованадиевая сталь 59CrV4 / 1.2242

³³ VDE-изолирована до 1000В согласно EN 60900/IEC 60900:2004, полностью 
изолированное жало – наконечник изготовлен в соответствии с DIN ISO 8764-1 PZ

Код Артикул S T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

0912000002100 912PZ-0 60 140 6 32

0912000012100 912PZ-1 80 170 6 52

0912000022100 912PZ-2 100 200 6 86

0912000032100 912PZ-3 140 255 6 150

0912000042100 912PZ-4 200 325 6 275
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959-L...
КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ 

³³ под винт с внутренним шестигранником

³³ никелевое покрытие

³³ материал – хромованадиевая сталь

³³ изготовлено в соответствии с DIN ISO 2936

³³ двухцветная многослойная электроизоляция (красная снаружи, желтая внутри) для быстрого обнаружения повреждений изоляции 

³³ инструмент изолирован, прошел испытания согласно EN/IEC 60900:2004, поштучную проверку под напряжением  10 000 В и допущен к работе под напряжением до 1 000 В

Код Артикул Z
l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0959010032100 959-L3 3 130 6 20

0959010042100 959-L4 4 140 6 30

0959010052100 959-L5 5 160 6 50

0959010062100 959-L6 6 180 6 80

0959010082100 959-L8 8 200 6 140

0959010102100 959-L10 10 225 6 230

0959010122100 959-L12 12 250 6 245

956-...
КЛЮЧ  ШЕСТИГРАННЫЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУЧКОЙ

³³ под винт с внутренним шестигранником

³³ никелевое покрытие

³³ материал – хромованадиевая сталь

³³ изготовлено в соответствии с DIN ISO 2936

³³ инструмент изолирован, прошел испытания согласно EN/IEC 60900:2004, поштучную 
проверку под напряжением  10 000 В и допущен к работе под напряжением до 1 000 В

Код Артикул Z
l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0956000042100 956-4 4 200 6 87

0956000052100 956-5 5 200 6 93

0956000062100 956-6 6 200 6 110

0956000082100 956-8 8 200 6 128

979S-5K
НАБОР VDE-ОТВЕРТОК

³³ 5 предметов

³³ в экологически безопасной картонной упаковке

Код Артикул В наборе Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0979500509000 979 S-5K  VDE-отвертки под винт с прямым шлицем 
900-IS 75, 106, 12508 
VDE-отвертки под винт с крестообразным шлицем 
910-PH 1, PH 2

1 358

Подходящее намагничивающее/размагничивающее 
устройство вы найдете на стр. 263

Подходящий модуль VDE-отверток 
вы найдете на стр. 52, 59
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ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ VDE

970-160
VDE-ЗАЧИСТИТЕЛЬ ПРОВОДОВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ РУКОЯТКОЙ

³³ самораскрывающийся пружинный механизм
³³ V-образные губки для зачистки от пластиковой 

изоляции одножильных и многожильных проводов
³³ настройка на необходимый диаметр 

кабеля регулируемым винтом с контргайкой 
³³ для проводов диаметром от 0,8 до 6 мм
³³ хромированные, полированные, с нескользящими 

двухкомпонентными рукоятками QUATROLIT®
³³ VDE-изолированные рукоятки до 1000В согласно EN 60900/IEC 60900:2004
³³ изготовлены из высококачественной инструментальной стали  C45 / 1.0503

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0970021602100 970-160 160 1 160

980-165
VDE-ЗАЧИСТИТЕЛЬ ПРОВОДОВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ РУКОЯТКОЙ

³³ простая настройка на необходимый диаметр кабеля

³³ для проводов от 0,5 до5,0 мм

³³ для зачистки одножильных и многожильных проводов

³³ хромированные, полированные, с нескользящими 
двухкомпонентными рукоятками QUATROLIT®

³³ VDE-изолированные рукоятки до 1000 В 
согласно EN 60900/IEC 60900:2004

³³ изготовлены из высококачественной инструментальной стали  C45 / 1.0503

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0980021652100 980-165 165 1 216

950-...
VDE-УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БОКОРЕЗЫ С ИЗОЛИРОВАННОЙ РУКОЯТКОЙ 

³³ высокопроизводительной резки с минимальными усилиями
³³ максимальная прочность за счет индукционной закалки
³³ твердость режущей кромки 63-65 HRC
³³ для стальных закаленных проводов, струнной 

проволоки (предел прочности на разрыв 2300 Н/мм²)
³³ хромированные, полированные, с нескользящими 

двухкомпонентными рукоятками QUATROLIT®
³³ VDE-изолированные рукоятки до 1000В согласно EN 60900/IEC 60900:2004
³³ изготовлены из высококачественной инструментальной стали  C45 / 1.0503

Код Артикул g
Ø мм

h
Ø мм

l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0950021452100 950-145 2,5 1,8 145 1 174

0950021602100 950-160 2,8 2,0 160 1 228

0950021802100 950-180 3,0 2,5 180 1 297

955-...
VDE-БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ С ИЗОЛИРОВАННОЙ РУКОЯТКОЙ

³³ высокопроизводительной резки с минимальными усилиями
³³ максимальная прочность за счет индукционной закалки
³³ твердость режущей кромки 63-65 HRC
³³ для стальных закаленных проводов, струнной 

проволоки (предел прочности на разрыв 2300 Н/мм²)
³³ хромированные, полированные, с нескользящими 

двухкомпонентными рукоятками QUATROLIT®
³³ VDE-изолированные рукоятки до 1000В согласно EN 60900/IEC 60900:2004
³³ изготовлены из высококачественной инструментальной стали  C45 / 1.0503

Код Артикул g
Ø мм

h
Ø мм

l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0955021652100 955-165 2,5 2,0 160 1 233

0955022002100 955-200 3,0 2,5 200 1 310
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960-...
VDE-ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ИЗОЛИРОВАННОЙ РУКОЯТКОЙ

³³ немецкий дизайн
³³ усиленный дизайн для особо тяжелых условий работы
³³ накладной шарнир для лучшей резки
³³ максимальная прочность лезвий за счет индукционной закалки
³³ твердость режущей кромки 63-64 HRC
³³ для проводов средней твердости, стальной проволоки 

(предел прочности на разрыв 1600 Н/мм²)
³³ зубчатая поверхность захвата с зазором
³³ хромированные, полированные, с нескользящими 

двухкомпонентными рукоятками QUATROLIT®
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 5746
³³ VDE-изолированные рукоятки до 1000В согласно EN 60900/IEC 60900:2004
³³ изготовлены из высококачественной инструментальной стали  C45 / 1.0503

Код Артикул g
Ø мм

h
Ø мм

l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0960021652100 960-165 2,5 1,8 165 1 235

0960021852100 960-185 2,8 2,0 185 1 274

0960022052100 960-205 3,0 2,5 205 1 354

930-...
VDE-ОСТРОГУБЦЫ С ИЗОЛИРОВАННОЙ РУКОЯТКОЙ

³³ зубчатая поверхность захвата с зазором и боковыми кусачками

³³ максимальная прочность лезвий за счет индукционной закалки

³³ хромированные, полированные, с нескользящими 
двухкомпонентными рукоятками QUATROLIT®

³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 5745

³³ VDE-изолированные рукоятки до 1000 В 
согласно EN 60900/IEC 60900:2004

³³ изготовлены из высококачественной инструментальной стали  C45 / 1.0503

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0930021652100 930-165 165 1 168

0930022052100 930-205 205 1 237

935-45...
VDE-ОСТРОГУБЦЫ С ИЗОЛИРОВАННОЙ РУКОЯТКОЙ

³³ губки под углом 45°С, зубчатая поверхность захвата с зазором и боковыми кусачками
³³ максимальная прочность лезвий за счет индукционной закалки
³³ хромированные, полированные, с нескользящими 

двухкомпонентными рукоятками QUATROLIT®
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 5745
³³ VDE-изолированные рукоятки до 1000В 

согласно EN 60900/IEC 60900:2004
³³ изготовлены из высококачественной инструментальной стали  C45 / 1.0503

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0935201652100 935-45 165 165 1 167

0935202052100 935-45 205 205 1 238

935-90 205
VDE-ОСТРОГУБЦЫ С ИЗОЛИРОВАННОЙ РУКОЯТКОЙ

³³ губки под углом 90°С, зубчатая поверхность захвата с зазором и боковыми кусачками
³³ максимальная прочность лезвий за счет индукционной закалки
³³ хромированные, полированные, с нескользящими 

двухкомпонентными рукоятками QUATROLIT®
³³ изготовлены подобно DIN ISO 5745
³³ VDE-изолированные рукоятки до 1000 В 

согласно EN 60900/IEC 60900:2004
³³ изготовлены из высококачественной инструментальной стали  C45 / 1.0503

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0935292052100 935-90 205 205 1 240
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920-165
VDE-ПЛОСКОГУБЦЫ С ИЗОЛИРОВАННОЙ РУКОЯТКОЙ

³³ для захвата и гибки

³³ короткие губки, поверхность захвата с насечкой

³³ хромированные, полированные, с нескользящими 
двухкомпонентными рукоятками QUATROLIT®

³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 5745

³³ VDE-изолированные рукоятки до 1000 В 
согласно EN 60900/IEC 60900:2004

³³ изготовлены из высококачественной 
инструментальной стали  C45 / 1.0503

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0920021652100 920-165 165 1 146

940-165
VDE-КРУГЛОГУБЦЫ С ИЗОЛИРОВАННОЙ РУКОЯТКОЙ

³³ короткие губки, поверхность захвата с насечкой

³³ хромированные, полированные, с нескользящими 
двухкомпонентными рукоятками QUATROLIT®

³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 5745

³³ VDE-изолированные рукоятки до 1000 В 
согласно EN 60900/IEC 60900:2004

³³ изготовлены из высококачественной 
инструментальной стали  C45 / 1.0503

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0940021652100 940-165 165 1 142

135-5 VDE
КЛЕЩИ ДЛЯ ТРУБ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

³³ настраиваемые под любой диаметр

³³ самофиксация за счет противоположно направленных 
зубчатых поверхностей захвата и зазора

³³ пазовый шарнир, защита от защемления

³³ притупленные хромированные губки

³³ рукоятки прошли испытания согласно EN/IEC 60900:2004, 
поштучную проверку под напряжением  10 000 В 
и допущены к работе под напряжением до 1 000 В

³³ изготовлены подобно  DIN ISO 8976

³³ изготовлены из хромованадиевой стали 31CrV3 / 1.2208

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0135000052100 135-5 VDE 260 1 622
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904-S10
НАБОР VDE-ИНСТРУМЕНТА

³³ 10 предметов

³³ в красном пластиковом футляре 
с двухцветным пенным ложементом

³³ VDE-изолированы рукоятки до 1000 В 
согласно EN 60900/IEC 60900:2004

Код Артикул В комплекте Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0904501001000 904-S10 VDE-тестер напряжения 566-150 
VDE-острогубцы с изолированной рукояткой 930-205 
 VDE-бокорезы универсальные с изолированной рукояткой 950-160 
VDE-плоскогубцы комбинированные с изолированной рукояткой 960-185 
VDE-зачиститель проводов с изолированной рукояткой 970-160 
VDE-отвертка под винт с прямым шлицем 900IS-75,  900IS-106, 900IS-12508 
VDE-отвертка под винт с крестообразным шлицем 910PH-1 and 2

1 2400

904-S3
НАБОР VDE-КЛЕЩЕЙ

³³ 3 предмета

³³ в картонной коробке

³³ VDE-изолированные рукоятки до 1000 В 
согласно EN 60900/IEC 60900:2004

Код Артикул В комплекте Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0904500301000 904-S3 VDE-острогубцы с изолированной рукояткой 930-205
VDE-плоскогубцы комбинированные с изолированной 
рукояткой 960-185
VDE- бокорезы универсальные 
с изолированной рукояткой 950-160

1 720

Подходящий модуль VDE-клещей 
вы найдете на стр. 53, 59

Больше ножниц для кабелей 
вы найдете на стр. 298
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VDE-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ

989-...
НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

³³ под полотно 150 мм
³³ инструмент прошел испытания согласно EN/IEC 60900:2004, 

поштучную проверку под напряжением  10 000 В 
и допущен к работе под напряжением до 1 000 В

³³ 989-E = запасное полотно

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0989000001000 989 265 6 180

0989000001001 989-E 150 6 30

977
VDE-НОЖ ДЛЯ КАБЕЛЯ

³³ с прямым лезвием, закаленный
³³ с защитным колпачком для лезвия и отверстием под штифт
³³ лезвие изготовлено из нержавеющей стали, 

с красной ударопрочной изолированной рукояткой
³³ VDE-изолирован до 1000 В 

согласно EN 60900/IEC 60900:2004

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0977000000000 977 185 6 66

977H
VDE-НОЖ ДЛЯ КАБЕЛЯ

³³ с лезвием-крюком, закаленный
³³ с защитным колпачком для лезвия 

и отверстием под штифт
³³ лезвие изготовлено из нержавеющей 

стали, с красной ударопрочной 
изолированной рукояткой

³³ VDE-изолирован до 1000В согласно EN 60900/IEC 60900:2004

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0977000100000 977H 185 6 64

977A
VDE-НОЖ ДЛЯ КАБЕЛЯ

³³ лезвие с притупленным наконечником 
для защиты внутренних проводов, закаленное

³³ с защитным колпачком для лезвия 
и отверстием под штифт

³³ лезвие изготовлено из нержавеющей стали, 
с красной ударопрочной изолированной рукояткой

³³ VDE-изолирован до 1000В согласно EN 60900/IEC 60900:2004

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0977000200000 977A 180 6 73

985
VDE-НОЖНИЦЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

³³ максимальная прочность за счет индукционной закалки
³³ твердость режущих кромок 65 HRC
³³ для медных и алюминиевых проводов
³³ антикоррозийное покрытие
³³ двухцветная многослойная электроизоляция (красная снаружи, 

желтая внутри) для быстрого обнаружения повреждений изоляции 
³³ изготовлены в соответствии с DIN ISO 5745
³³ VDE-изолированы до 1000В согласно EN 60900/IEC 60900:2004
³³ изготовлены из высококачественной инструментальной стали C60 / 1.0601

Код Артикул for Wire up to Ø мм l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0985002052100 985 20 205 1 413

309 info@elora.ru    www.elora.ru

07



VDE-КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ

988-...
VDE-КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ ОСТОРОННИЙ, ИЗОГНУТЫЙ

³³ двухцветная многослойная электроизоляция (красная снаружи, желтая внутри) 
для быстрого обнаружения повреждений изоляции 

³³ VDE-изолирован до 1000В согласно EN 60900/IEC 60900:2004

³³ инструмент прошел испытания согласно EN/IEC 60900:2004, поштучную проверку 
под напряжением  10 000 В и допущен к работе под напряжением до 1 000 В

³³ изготовлен из хромованадиевой стали 31CrV3 / 1.2208

Код Артикул w 1000 V VDE GS l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U 

Вес/г 
V

0988000102100 988-10 10 x x x 165 6 80

0988000112100 988-11 11 x x x 175 6 100

0988000122100 988-12 12 x x x 185 6 110

0988000132100 988-13 13 x x x 195 6 120

0988000142100 988-14 14 x x x 200 6 150

0988000152100 988-15 15 x x x 205 6 155

0988000172100 988-17 17 x x x 210 6 180

0988000192100 988-19 19 x x x 230 6 245

0988000222100 988-22 22 x x x 250 6 353

0988000242100 988-24 24 x x x 260 6 357

0988000272100 988-27 27 x - - 280 6 438

0988000302100 988-30 30 x - - 280 6 454

0988000322100 988-32 32 x - - 300 6 580

987-...
VDE-КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ

³³ головка наклонена под углом 15°С

³³ двухцветная многослойная электроизоляция (красная снаружи, желтая внутри) 
для быстрого обнаружения повреждений изоляции 

³³ VDE-изолирован до 1000В согласно EN 60900/IEC 60900:2004

³³ инструмент прошел испытания согласно EN/IEC 60900:2004, поштучную проверку 
под напряжением  10 000 В и допущен к работе под напряжением до 1 000 В

³³ изготовлен из хромованадиевой стали 31CrV3 / 1.2208

Код Артикул w 1000 V VDE GS l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0987000102100 987-10 10 x x x 105 6 42

0987000112100 987-11 11 x x x 115 6 48

0987000122100 987-12 12 x x x 125 6 58

0987000132100 987-13 13 x x x 135 6 68

0987000142100 987-14 14 x x x 145 6 84

0987000152100 987-15 15 x x x 155 6 88

0987000172100 987-17 17 x x x 160 6 120

0987000192100 987-19 19 x x x 175 6 160

0987000222100 987-22 22 x x x 200 6 237

0987000242100 987-24 24 x x x 225 6 300

0987000272100 987-27 27 x x x 250 6 380

0987000302100 987-30 30 x x x 275 6 485

0987000322100 987-32 32 x x x 290 6 590
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961-...
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

³³ головка наклонена под углом 15°С

³³ двухцветная многослойная электроизоляция (красная снаружи, 
желтая внутри) для быстрого обнаружения повреждений изоляции 

³³ хромированный

³³ ручка с электроизоляцией, инструмент 
прошел испытания согласно 
EN/IEC 60900:2004, поштучную проверку 
под напряжением  10 000 В и допущен 
к работе под напряжением до 1 000 В

³³ изготовлен из хромованадиевой 
стали 31CrV3 / 1.2208

Код Артикул Ширина раскрытия  
мм 1000 V VDE GS l/мм 

T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

0961000082100 961-8 26 x - - 200 6 300

0961000102100 961-10 30 x - - 250 6 500

0961000122100 961-12 35 x - - 300 6 800

905-...
VDE-ОТВЕРТКА

³³ под винт с наружным шестигранником

³³ жало с антикоррозийным покрытием

³³ ударопрочные двухкомпонентные рукоятки 
QUATROLIT® с отверстием для подвески

³³ VDE-изолирована до 1000В согласно EN 60900/IEC 60900:2004, 
полностью изолированное жало

³³ изготовлена в соответствии с DIN3125, ISO2725-1

Код Артикул w S T
Кол-во/шт. 

U

Вес/г 
V

0905000052100 905-5,5 5,5 125 220 6 72

0905000062100 905-6,0 6,0 125 220 6 75

0905000072100 905-7,0 7,0 125 230 6 106

0905000082100 905-8,0 8,0 125 230 6 108

0905000092100 905-9,0 9,0 125 230 6 110

0905000102100 905-10,0 10,0 125 230 6 115

0905000112100 905-11,0 11,0 125 240 6 165

0905000122100 905-12,0 12,0 125 240 6 165

0905000132100 905-13,0 13,0 125 240 6 170
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VDE-ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ  И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 3/8"

966
ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ 3/8"

³³ шестерня с безопасным фиксатором и кнопкой для быстрой смены головок

³³ двухцветная многослойная электроизоляция (красная снаружи, 
желтая внутри) для быстрого обнаружения повреждений изоляции 

³³ инструмент прошел испытания согласно EN/IEC 60900:2004, поштучную проверку 
под напряжением  10 000 В и допущен к работе под напряжением до 1 000 В

³³ изготовлено из хромованадиевой стали 31CrV3 / 1.2208

³³ приводной квадрат по DIN 3120-A 10 ISO1174 с шариковой фиксацией

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0966000002100 966 200 1 356

969-...
ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8"

³³ приводной квадрат по DIN 3120-A 10 ISO1174 с пазом для фиксации шарика
³³ хромированная
³³ двухцветная многослойная электроизоляция (красная снаружи, желтая внутри) 

для быстрого обнаружения повреждений изоляции 
³³ инструмент прошел испытания согласно EN/IEC 60900:2004, поштучную проверку 

под напряжением  10 000 В и допущен к работе под напряжением до 1 000 В
³³ изготовлено из хромованадиевой стали 31CrV3 / 1.2208

Код Артикул w
l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0969000092100 969-9 9 28 6 31

0969000102100 969-10 10 28 6 31

0969000112100 969-11 11 28 6 33

0969000122100 969-12 12 28 6 33

0969000132100 969-13 13 28 6 34

0969000142100 969-14 14 30 6 36

0969000152100 969-15 15 30 6 44

0969000162100 969-16 16 30 6 50

0969000172100 969-17 17 30 6 54

0969000182100 969-18 18 30 6 58

0969000192100 969-19 19 30 6 70

0969000202100 969-20 20 30 6 72

0969000212100 969-21 21 30 6 77

0969000222100 969-22 22 32 6 94

967-...
УДЛИНИТЕЛЬ 3/8"

³³ с фиксирующим винтом для установки торцевых головок

³³ хромированный

³³ двухцветная многослойная электроизоляция (красная снаружи, 
желтая внутри) для быстрого обнаружения повреждений изоляции 

³³ изготовлено из хромованадиевой стали 31CrV3 / 1.2208

³³ инструмент прошел испытания согласно EN/IEC 60900:2004, поштучную 
проверку под напряжением  10 000 В и допущен к работе под напряжением до 1 000 В

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0967001252100 967-125 125 6 154

0967002502100 967-250 250 6 280

968
РУКОЯТКА  Т-ОБРАЗНАЯ 3/8"

³³ с фиксирующим винтом для установки торцевых головок
³³ хромированный
³³ двухцветная многослойная электроизоляция (красная снаружи, желтая внутри) 

для быстрого обнаружения повреждений изоляции 
³³ изготовлено из хромованадиевой стали 31CrV3 / 1.2208
³³ инструмент прошел испытания согласно EN/IEC 60900:2004, поштучную проверку 

под напряжением  10 000 В и допущен к работе под напряжением до 1 000 В

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0968002002100 968 200 6 450
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VDE-ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ  И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 1/2"

990
КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/2"

³³ с автоматическим мгновенным расцеплением и акустическим сигналом

³³ легко регулируемая от руки двойная шкала с метрическими и дюймовыми значениями

³³ двухцветная многослойная электроизоляция (красная снаружи, желтая внутри) 
для быстрого обнаружения повреждений изоляции 

³³ точность срабатывания ±4% от заданного значения

³³ приводной квадрат по DIN 3120-A 12,5, ISO1174 с фиксацией

³³ инструмент прошел испытания согласно EN/IEC 60900:2004, 
поштучную проверку под напряжением  10 000 В 
и допущен к работе под напряжением до 1 000 В

Код Артикул Диапазон измерения 
фут-фунт

Диапазон измерения 
Нм

l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0990000001000 990 5-35 5-50 370 1 1140

972
VDE-ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ  1/2"

³³ шестерня с безопасным фиксатором и кнопкой для быстрой смены головок

³³ двухцветная многослойная электроизоляция 
(красная снаружи, желтая внутри) для быстрого 
обнаружения повреждений изоляции 

³³ VDE-изолирована до 1000 В 
согласно EN60900/IEC 60900:2004

³³ изготовлено из хромованадиевой 
стали 31CrV3 / 1.2208

³³ приводной квадрат по DIN 3120

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0972000002100 972 260 1 690

971-...
VDE-ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2"

³³ с внутренним квадратом по DIN 3120-C 12,5, ISO1174, с пазом для фиксации шарика

³³ хромированная

³³ двухцветная многослойная электроизоляция (красная 
снаружи, желтая внутри) для быстрого обнаружения 
повреждений изоляции 

³³ VDE-изолирована до 1000В согласно EN60900/IEC 60900:2004

³³ инструмент прошел испытания согласно EN/IEC 60900:2004, 
поштучную проверку под напряжением  10 000 В и допущен 
к работе под напряжением до 1 000 В

³³ изготовлено из хромованадиевой стали 31CrV3 / 1.2208

Код Артикул w Длина без изоляции, мм Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0971000092100 971-9 9 40 6 58

0971000102100 971-10 10 40 6 60

0971000112100 971-11 11 40 6 63

0971000122100 971-12 12 40 6 64

0971000132100 971-13 13 40 6 64

0971000142100 971-14 14 40 6 63

0971000152100 971-15 15 40 6 67

0971000172100 971-17 17 40 6 74

0971000182100 971-18 18 40 6 91

0971000192100 971-19 19 40 6 83

0971000212100 971-21 21 40 6 107

0971000222100 971-22 22 40 6 114

0971000242100 971-24 24 40 6 117

0971000272100 971-27 27 43 6 181

0971000302100 971-30 30 45 6 195

0971000322100 971-32 32 45 6 200
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971-IN...
VDE-ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2"

³³ для ELORA-арт. 972, 973 and 974-125

³³ хромированная

³³ с внутренним квадратом по DIN 3120-C 12,5, ISO1174, 
с пазом для фиксации шарика

³³ VDE-изолирована до 1000В согласно EN60900/IEC 60900:2004

³³ изготовлено из хромованадиевой стали 31CrV3 / 1.2208

Код Артикул k Длина без изоляции, мм Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0971000045100 971-IN4 M5 70 6 86

0971000055100 971-IN5 M6 70 6 87

0971000065100 971-IN6 M8 70 6 107

0971000085100 971-IN8 M10 70 6 108

0971000105100 971-IN10 M12 70 6 109

973
РУКОЯТКА  Т-ОБРАЗНАЯ VDE  1/2"

³³ с фиксирующим винтом для установки торцевых головок

³³ хромированный

³³ двухцветная многослойная электроизоляция 
(красная снаружи, желтая внутри) для быстрого 
обнаружения повреждений изоляции 

³³ VDE-изолирована до 1000В согласно EN60900/IEC 60900:2004

³³ изготовлено из хромованадиевой стали 31CrV3 / 1.2208

Код Артикул l/мм 
T

Ширина, мм Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0973002052100 973 210 145 1 440

974-...
УДЛИНИТЕЛЬ

³³ с фиксирующим винтом 

³³ хромированный

³³ двухцветная многослойная электроизоляция (красная снаружи, желтая внутри) 
для быстрого обнаружения повреждений изоляции  
 
 

³³ инструмент прошел испытания согласно EN/IEC 60900:2004, поштучную 
проверку под напряжением  10 000 В и допущен к работе под напряжением до 1 000 В

³³ изготовлено из хромованадиевой стали 31CrV3 / 1.2208

Код Артикул l/мм 
T

Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0974001252100 974-125 125 1 220

0974002502100 974-250 250 1 420
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971-S13
VDE-НАБОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 1/2"

³³ 13 предметов

³³ в красном пластиковом чемодане с двухцветной пенной вставкой

³³ двухцветная многослойная электроизоляция (красная снаружи, 
желтая внутри) для быстрого обнаружения повреждений изоляции 

³³ изготовлено из хромованадиевой стали 31CrV3 / 1.2208

Код Артикул В наборе Кол-во/шт. 
U

Вес/г 
V

0971500131000 971-S13 VDE-Головки торцевые 
971-10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 мм 
VDE-Трещотка реверсивная 
972 
Удлинитель 
974-125, 250 
Т-образная рукоятка 
973 
VDE-Отвертка 
900-IS 12508

1 3600
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